
PARTICOLARE  ARCHITRAVE ACCIAIO

PARTICOLARE DI BORDO - COPERTURA

ESECUTIVI SCALA C.A.

APERTURE DI LUCE L=1,00

PARTICOLARE  ARCHITRAVE ACCIAIO

APERTURE DI LUCE L=1,60m
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1 Ø16 ogni 60 cm Ltot=120 cm

Collegamento alla muratura con

1 Ø16 l=120 cm ogni 60 cm

infilato in foro Ø30 sigillato con

malta cementizia fluida

Soletta di calcestruzzo allegerito s=4 cm

armata con rete Ø6/20x20 cm

Telo traspirante
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PIANTA

SEZIONE A-A

strato protettivo in sughero

s=3 cm su tutti i lati (destro, sinistro,

superiore della testata

elemento di appoggio in

quercia 25x50x5

PARTICOLARE COLLEGAMENTO ALLA MURATURA

Tavolato s=cm.5
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Trave Legno 20x26

Tavolato s=cm.5

Rete elettrosaldata Ø6 20x20

collegamento alla muratura con 1Ø16 l=120

ogni 60 cm in foro Ø30 sigillato con malta cementizia fluida

cls. allegerito s=cm.4

Telo traspirante
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Fabbricati adiacenti

Fabbricati a Valle

PARTICOLARI MURATURA DA STABILIZZARE
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PARTICOLARE TORRE
B

NODO DI AGGANCIO ALLA MURATURA

SEZIONE VERTICALE

VISTA FRONTALE

PIANTA

PIANTA SETTI MURARI PIANO TERRA

CARPENTERIA PIANO TERRA

L=6,70

CARICHI PERMANENTI

PESO PROPRIO Travi Principali: 3,05x0,14x0,14x1,00/ 0,70 Gk0 =  0,09 kN/mq

      "      Tavolato:         3,05x1,00x1,00 x 0,04     Gk1 =  0,12   "

                                                            -----------------

                                                            G1  =  0,21 kN/mq

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI

Malta di allettamento (3,0cm) . . . . . . . . . . . . . . .        0,50 kN/mq

Pavimento in ceramica, gres, graniglia . . . . . . . . . .        0,40   "

                                                            -----------------

                                                            G2  =  0,90 kN/mq

CARICHI VARIABILI DI MEDIA DURATA

Ambienti ad uso residenziale . . . . . . . . . . . . . . . Qk1 =  2,00 kN/mq

ANALISI DEI CARICHI

14x14 int. cm.70

travi solaio

vano scala

PIANTA SETTI MURARI PIANO PRIMO
CARPENTERIA PIANO PRIMO - COPERTURA

L=6,40

L=6,40

CARICHI PERMANENTI

PESO PROPRIO Travi Principali: 3,05x0,14x0,14x1,00/ 0,70 Gk0 =  0,09 kN/mq

      "      Tavolato:         3,05x1,00x1,00 x 0,04      Gk1 =  0,12   "

                                                            -----------------

                                                            G1  =  0,21 kN/mq

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI

Manto impermeabilizzante di asfalto e simili . . . . . . .        0,30 kN/mq

Tegole (embrici e coppi) . . . . . . . . . . . . . . . . .        0,60   "

                                                            -----------------

                                                            G2  =  0,90 kN/mq

CARICHI VARIABILI DI MEDIA DURATA

Coperture e sottotetti accessibili sola manutenzione . . . Qk1 =  0,50 kN/mq

CARICO NEVE - VARIABILE BREVE DURATA

ZONA III     as=480,00m.     CE=1,00     Ct=1,00     m=0,80

0,80·[0,51·[1+(480/481)²]]·1,00·1,00 = 0,81 kN/mq . . . . . Qk2 =  0,81 kN/mq

CARICO VENTO - ISTANTANEO

qr·Ce·Cp·Cd =490,00·1,63·0,40·1,00 = 320,31 N/m² . . . . . Qk3 =  0,32 kN/mq

ANALISI DEI CARICHI

CARPENTERIE EDIFICIO STATO ATTUALE

NODO DI AGGANCIO AL BLOCCO CLS

PIANTA SETTI MURARI PIANO TERRA

CARPENTERIA PIANO TERRA

L=6,70

CARICHI PERMANENTI

PESO PROPRIO Travi Principali: 3,80x0,20x0,26x1,00/ 0,60   Gk0 =  0,33 kN/mq

      "      Tavolato:         3,05x1,00x1,00 x 0,05       Gk1 =  0,15   "

                                                            -----------------

                                                            G1  =  0,48 kN/mq

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI

Pavimento in ceramica, gres, graniglia . . . . . . . . . .        0,40 kN/mq

Incidenza Tramezzi 0.00 <= G/ml <= 1.00 KN/m . . . . . . .        0,40   "

Massetto cls allegerito 4cm. . . . . . . . . . . . . . . .        0,64   "

                                                            -----------------

                                                           G2  =  1,44 kN/mq

CARICHI VARIABILI DI MEDIA DURATA

Uffici aperti al pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . Qk1 =  3,00 kN/mq

ANALISI DEI CARICHI

1 Ø16 ogni 60 cm Ltot=120 cm

cordolo discontinuo

20x26 int. cm.60

travi solaio

vano scala

PIANTA SETTI MURARI PIANO PRIMO
CARPENTERIA PIANO PRIMO - COPERTURA

L=6,40

L=6,40

CARICHI PERMANENTI

PESO PROPRIO Travi Principali: 3,80x0,16x0,22x1,00/ 0,70 Gk0 =  0,19 kN/mq

      "      Tavolato:         3,05x1,00x1,00 x 0,02      Gk1 =  0,06   "

                                                            -----------------

                                                            G1  =  0,25 kN/mq

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI

Coibente Termico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        0,10 kN/mq

Manto impermeabilizzante di asfalto e simili . . . . . . .        0,30   "

Tegole (embrici e coppi) . . . . . . . . . . . . . . . . .        0,60   "

                                                            -----------------

                                                            G2  =  1,00 kN/mq

CARICHI VARIABILI DI MEDIA DURATA

Coperture e sottotetti accessibili sola manutenzione . . . Qk1 =  0,50 kN/mq

CARICO NEVE - VARIABILE BREVE DURATA

ZONA III     as=480,00m.     CE=1,00     Ct=1,00     m=0,80

0,80·[0,51·[1+(480/481)²]]·1,00·1,00 = 0,81 kN/mq . . . . . Qk2 =  0,81 kN/mq

CARICO VENTO - ISTANTANEO

qr·Ce·Cp·Cd =490,00·1,60·0,40·1,00 = 289,96 N/m² . . . . . Qk3 =  0,32 kN/mq

ANALISI DEI CARICHI

CARPENTERIE EDIFICIO STATO FUTURO
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